
Innbyggður  með  frostvörn

Vörunúmer

Gögn:

Straumnotkun  <20  mA  að  meðaltali

LED  vísbending 1  st.  GSM  virk

Tæknilegar  upplýsingar

Drifspenna

6  st.  fyrir  skynjara /  skynjara

Stærðir:  án  loftnet  170  x  70  x  20  (bxhxd)

símkort

Fjöldi  inntak

Fjöldi  þráðlausra  

inntaka

gerð  síma

220  VAC  til  12  VDC

Fjöldi  þráðlausra  

útganga

Rafhlaða  760mA

Standard

1.  laus  &  1.  st.  fyrir  útihita.  gefanda

>  24  tíma  varaaðgerð

GSM  900/1800

8  st.  rásir  með  þráðlausum  
fjarstýrðum  rofum

1  st.  Hitavirkt

ON/AUTO/OFF  lokar

7900

Hitastillir

Stjórnar  8  rásum  með  þráðlausum  fjarskiptarofum

Þráðlaus  þjófaviðvörun
Hitastýring  á  4  svæðum  með  frostvörn

Allar  stillingar  með  SMS  eða  Interneti

GSM  viðvörunarsendir

Aðlagað  fyrir  fjarstýringu  á  hita /  
frostvörn

HEAT-LINK  A22+4 HEAT-LINK  A22+4
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HEAT-LINK  getur  virkað  sem  frostvörn  og  virkjað  hitaeininguna  eða  hitalykkjuna  í  rörum  
þegar  hitinn  fer  niður  í  frostmark  til  að  forðast  kostnaðarsamar  skemmdir.  HEAT_LINK  
stýrir  hitanum  sjálfkrafa  á  efnahagslega  hagstæðan  hátt  með  viðhaldshitun  en  gefur  þér  
einnig  tækifæri  til  að  komast  í  þegar  upphitaðan  sumarbústað  eða  hjólhýsi  þegar  þú  þarft  
á  því  að  halda  með  einföldu  SMS  sem  byrjar  að  hita  upp  að  þægindahita.

HEAT-LINK  er  með  innbyggðri  endurhlaðanlegri  rafhlöðu  fyrir  u.þ.b.24  klst  varanotkun  á  
fullri  hleðslu.  Það  sendir  viðvörun  ef  rafmagnsleysi  er  lengur  en  30  mínútur.

HEAT-LINK  A22  +  4  er  þróað  til  að  fylgjast  með  og  stjórna  hlutum  sem  að  jafnaði  
eru  ekki  með  fast  símasamband  en  þar  sem  netspenna  er  til  staðar.

Þráðlaus  fjarskiptarofi  3500W  (til  notkunar  í  innstungum)

Hægt  er  að  bæta  við  pakkanum  með  fleiri  fjarstýrðum  rofum,  IR  skynjara,  segulsnertum,  
reykskynjara,  fjarstýringum  o.fl.

Venjulegur  pakki  inniheldur:

Aukabúnaður  fylgir:  GSM  loftnet  (SMA  tengi),  innbyggð  vararafhlaða

Þetta  geta  verið  sumarhús,  bátar,  hjólhýsi,  vinnuskúrar  ofl.

HEAT-LINK  A22+4  miðstöð

Festingarskrúfur

HEAT_LINK  er  einnig  hægt  að  nota  sem  samsetta  þjófaviðvörun  með  möguleika  á  
fjarviðvörunum  fyrir  reykskynjara /  lekaviðvörun.

Straumbreytir  fyrir  230  VAC

Þakka  þér  fyrir  að  gefa  okkur  traust  til  að  afhenda  þér  þessa  vöru.  Vinsamlegast  lestu  
leiðbeiningarnar  vandlega  áður  en  þú  notar  HEAT-LINK  A22  +  4.

HEAT-LINK  A22+4

HEAT-LINK  A22  +  4  pakki.

Almennt
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Þú  færð  SMS  skilaboð  um  þetta  sjálfkrafa  ef  rafmagnsleysi  
er  lengur  en  30  mínútur.

Stjórnborðið  mælir  hitastig  innanhúss  með  innbyggðum  hitaskynjara  og  er  stillt  til  
að  stjórna  fjarrofum  tengdum  rás  1,  þannig  að  hitinn  fari  ekki  niður  fyrir  +  10ºC.  
Slökkt  er  á  hitanum  sjálfkrafa  við  +12ºC.  Þessum  viðmiðunarmörkum  er  hægt  að  
breyta,  sjá  kaflann  hitastillingar.

Ef  það  kólnar  svo  að  tengdur  hitagjafi  með  eigin  stillingum  geti  ekki  haldið  frostlausu  
hitastigi  yfir  +  3ºC  mun  HEAT-LINK  A22  +  4  senda  viðvörun  um  lágan  hita  til  notanda  
sem  getur  þá  t.d.  annað  hvort  virkjaðu  viðbótarhitagjafa  á  einni  af  hinum  rásunum  eða  
breyttu  stillingunni  á  hitagjafanum  handvirkt.

Tími  varaaðgerða  er  12-24  klst.  Fylgst  er  með  rafhlöðunni  og  
viðvörun  um  lága  rafhlöðu  er  send.

Notandinn  getur  hnekið  aðgerðinni  handvirkt  með  því  að  ýta  á  hnappinn  framan  á  
einingunni  eða  senda  SMS  skipunina  „HEATON“  í  eininguna,  sem  virkjar  
þægindahitun  með  fyrirfram  stilltum  viðmiðunarmörkum  20-22ºC.

Til  að  fara  aftur  í  viðhaldshitun,  ýttu  aftur  á  hnappinn  á  einingunni  eða  sendu  
SMS-skipunina  „HEATOFF“  og  þá  er  sjálfvirk  frostlaus  grunnhitun  virkjuð  aftur.

Fræðilegur  endingartími  innri  rafhlöðunnar  er  um  3  upp  í  5  ár.  Það  fer  eftir  ytri  
aðstæðum  eins  og  hita,  kulda  o.s.frv.

Fjarrofinn  er  settur  á  milli  innstungunnar  og  hitagjafans.

Rafhlaðan  í  þessari  vöru  inniheldur  EKKI  eitruðu  þungmálmana  kvikasilfur,  blý  eða  
kadmíum  heldur  aðra  málma  sem  hægt  er  að  endurvinna.  ESB  hefur  ákveðið  að  
söfnun  og  endurvinnsla  eigi  að  gilda  um  allar  rafhlöður  til  að  draga  úr  álagi  á  umhverfið.

HEAT-LINK  A22  +  4  er  með  innbyggðri  Lithium-Jon  rafhlöðu  til  
varanotkunar  og  mun  vera  í  notkun  jafnvel  á  meðan  rafmagnsleysi  stendur  yfir.

Stýring  á  rás  2-4  fer  fram  með  því  að  senda  SMS  skipunina  "ON  *  2  *"  eða  
"OFF  *  2  *"  sem  síðan  virkjar  eða  afvirkjar  valda  rás.

Rafhlaðan  er  merkt  með  yfirstrikuðu  rusli  á  hjólum  til  að  minna  þig  á  að  fara  í  
endurvinnslu.  Þetta  er  hægt  að  skilja  eftir  á  söfnunarstað  þínum  eða  hjá  söluaðila  
vörunnar

Meðfylgjandi  fjarrofa  er  hægt  að  hlaða  að  hámarki  3500W.  Fjarrofinn  er  af  sjálflærandi  
gerð  (NEXA  samhæfður)  og  ætti  að  læra  á  rás  1  fyrir  grunnvirkni.

Notandinn  getur  hvenær  sem  er  spurt  um  núverandi  innihitastig  með  því  að  senda  
skipunina  "TEMP?".

Almennt  virka Innri  rafhlaða
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Flestir  rafmagnseiningar  eru  með  jarðtengda  kló  og  innbyggðan  hitastilli.  Venjulega  er  einn  
þáttur  í  hverju  herbergi.  Sum  herbergi  eru  viðkvæmari  en  önnur,  í  baðherbergjum  og  eldhúsum  
eru  vatnslagnir  sem  halda  skal  frostfríum  og  hugsanlega  líka  vatn  í  klósettsetunni.  Til  að  
vernda  vatnsvirki  er  hægt  að  bæta  við  þætti  með  hitalykkju  sem  fest  er  í  rörið.

HEAT-LINK  er  með  innbyggða  hitamælingu  sem  staðsett  er  í  miðlægri  einingu.  Ef  ekki  er  
hægt  að  setja  eininguna  þannig  að  hún  sé  í  kaldasta  hluta  eignarinnar  má  bæta  við  það  með  
einum  eða  fleiri  ytri  skynjurum.

HEAT-LINK  þarf  venjulega  aflgjafa  (230VAC).  Við  mælum  með  að  setja  miðlæga  eininguna  
í  herbergið  sem  er  mest  útsett  þegar  það  kólnar.

HEAT-LINK  er  með  loftneti  að  ofan.  Nauðsynlegt  getur  verið  að  skipta  um  það  fyrir  ytra  
loftnet  ef  um  er  að  ræða  lélega  GSM-útbreiðslu  eða  erfiðar  móttökuaðstæður.

Ef  nágrannar  þínir  eru  með  eins  eða  svipaðan  búnað  gæti  þurft  að  nota  annan  húskóða  
en  þann  sem  er  forforritaður,  sjá  kaflann  Skipta  um  hús
kóða.

Ef  heimilið  er  með  opið  gólfplan  eða  þú  skilur  hurðirnar  eftir  opnar  geturðu  ráðið  við  þig  
með  færri  einingum,  en  mælt  er  með  einum  í  hverju  herbergi.

Stjórnborðið  verður  að  vera  með  venjulegt  GSM  SIM-kort.  Hægt  er  að  nota  fyrirframgreidd  

kort  en  hafðu  í  huga  að  það  þarf  að  rukka  það  til  að  virka.

Settu  aðaleininguna  1  til  1,5  m  fyrir  ofan  gólfið.  Það  er  ekki  þétt  og  ekki  hægt  að  setja  það  í  
rými  þar  sem  það  getur  blotnað.  Staðsetning  á  eða  nálægt  stórum  málmhlutum  eins  og  
ísskápum  eða  þess  háttar  getur  dregið  verulega  úr  móttöku  og  sendingu,  athugaðu  leir  
vandlega  áður  en  endanleg  staðsetning  er  sett.

Athugasemd:

04

01

Fjarstýring  
troll:

Skipuleggja  uppsetningu

02

Raðnúmer

05

03

Fjarstýring
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Settu  miðlæga  eininguna  á  viðeigandi  stað  og  settu  loftnetið  upp.

ATH!!!  Þessi  skipun  eyðir  ÖLLUM  stillingum  í  tækinu  og  ætti  ekki  að  nota  sem  bilanaleit!  ATH!!!

Internbatterí  í  lagi

Þægindahitunarstilling  er  virkur

Settu  SIM-kortið  á  hlið  HEAT-LINK,  snertisvæðið  í  átt  að  þér  og  skálin  efst  til  vinstri.  Kortið  er  aðeins  
inni  í  festingunni  ef  það  er  rétt  sett  upp.

Sendu  ný  skilaboð  til  HEAT-LINK:  "STATUS?"

Gsm  merki  4

HeatOn

GSM  merkisstyrkur  er  4  á  kvarðanum  1-5  þar  sem  5  er  best

Mundu  að  slökkva  á  PIN-númerinu  ef  það  er  ekki  0000  frá  afhendingu!

Sendu  eftirfarandi  SMS  úr  farsímanum  þínum  til  HEAT-LINK,  "A22 !!  01"

Hladdu  fyrst  innbyggðu  rafhlöðuna  í  HEAT-LINK  í  1-2  klst!

Svar  frá  tækinu:

Rás  á  =  engin

Skrifaðu  niður  framtíðarstillingar  fyrir  bilanaleit  þína.

Eftir  nokkrar  mínútur  færðu  svar  til  baka,  "Heatlink  frumstilling  í  lagi".

Innri  rafhlaðan  er  í  lagi

Settu  aflgjafann  í,  efsta  LED  byrjar  að  blikka  rautt.

Staða  hitatengis:

Hiti:  innan  +019  C

Slökkt  er  á  vekjaraklukkunni

Enginn  fjarskiptarofi  er  virkur

Viðvörun  slökkt

Lág  rafhlöðuspenna  þegar  stillingar  eru  gerðar  í  einingunni  og  einingin  endurræsir  sig  nokkrum  sinnum  

getur  gefið  ófyrirsjáanlegar  niðurstöður.

Ef  nauðsyn  krefur  skaltu  athuga  SIM-kortið  í  síma  til  að  ganga  úr  skugga  um  að  það  virki.

Skipunin  "A22 !!  02"  veitir  enskan  texta  fyrir  fyrirfram  forrituð  skilaboð.

Netspenna  230  V  er  í  boði  og  er  í  lagi

Þegar  HEAT-LINK  er  tilbúið  til  notkunar  blikkar  efsta  ljósdíóðan  grænt  á  jöfnum  hraða.

Rafmagn  í  lagi

Þú  hefur  nú  forritað  símanúmerið  þitt  á  stað  1  í  viðvörunarlistanum.

Hiti  á  svæði  3  er  +19  gráður  (skynjari  í  HEAT-LINK)

Tegund  skynjari:  Skynjari  S.nr:  Athugasemd:

Þráðlaus  
hitaskynjari  2

Svæði/rás:

13

16

15

14

03

Min  uppsetning

12

Samsetningarleiðbeiningar

01

02

Þráðlaus  
hitaskynjari  4

11

04

Þráðlaus  
hitaskynjari  3

Þráðlaus  
hitaskynjari  1
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Út*1,1*2,1*3,0*4,0*5,0*6,  

0*7,0*8,0*9,0*A,1*B,0*

„AUTO“  Viðhaldshitun  er  virk
Gul  LED  er  solid:TELE!*  2,  (nei)  Forritun  

viðbótarneyðarnúmera.

HÚS!  *  E  *  Bæta  við  húskóða

Senda:

Venjulegur  rekstur

Slökkt  á  rás  2.  Út  *  1,1  *  2,0  *  3,0  *  4,0  *  5,0  *  6,

SÍMI  Nr1,0702123456  Nr

Eftir  þrisvar  ýtt  á  hnappinn  fer  tækið  aftur  í  gang  frá  upphafi.

ATH!  Þú  stjórnar  öllum  fjórum  rásunum  þegar  þú  ýtir  á  framhnappinn.  Þeir  eru  stilltir  í  sömu  stöðu  óháð  

fyrri  stillingu.

Alveg  grænt:

ON*2*

HELLINGUR??

Svar

Vekjaraklukkan  fór  í  gang

Yfirlit  yfir  forrituð  

farsímanúmer.

na.

Spyrðu  hvaða  vekjara

rás  E.

Gul  LED  blikkar:

2,0702456789  nr.  3,  nr.  4,  nr.

Þegar  þægindahitun  er  virkjuð  með  hnappinum  mun  kerfið  kveikja  á  fjarstýringarrofanum  óháð  stofuhita  til  

að  geta  sannreynt  að  þeir  séu  rétt  tengdir.  Ef  hitinn  er  hærri  en  þægindagildið  er  kveikt  á  hitanum  í  að  

hámarki  eina  mínútu  og  síðan  slökkt  á  honum.

Blikkandi  rautt:

„OFF“  Frostviðvörun  er  virk

3  stuttir  grænir:
einnig  rás  3,  4,  

5,  6,  7  og  8

númer  sem

Með  ON /  AUTO /  OFF  takkanum  á  HEAT-LINK  framhliðinni  geturðu  stjórnað  hitastillinum  á  staðnum:

Athugasemd

Er  ekki  í  notkun /  SIM-kort  vantar  eða  er  rangt,  eða  engin  vernd

SÍMI  nr1,0702123456  Nr

Langt  gult  blikk,  viðhaldshiti  er  virkur  og  hitinn  er  á  (10-12ºC)

Gul  LED  slökkt:

Kveikt  er  á  öruggri  heimastillingu

2,0702456789  nr.  3,  nr.  4,  nr.

Þrír  þrýstir:  Frostviðvörun  er  virkjuð,  þú  færð  SMS  viðvörun  þegar  hitastigið  er

Blikkandi  grænt:Kveiktu  á  rás  2. Rásir  1  og  2  eru  

fyrir

5,  Nr  6,  Nr7,  Nr  8,

HÚS**E*

TEMP?

GSM  er  virkt  (móttakari /  sendir)

0*7,0*8,0*9,0*A,1*B,0*

Ein  prentun:  Stöðugt  gult  ljós,  þægindahiti  (verksmiðjustilling  20-22ºC).

Tvítóna  rauð/græn  merking  efst  þýðir:

Breytist  grænt /  rautt:SLÖKKT*2*

„ON“  Þægindahitun  er  virk

5,  Nr  6,  Nr7,  Nr  8,

falla  undir  +05ºC.

Spyrðu  um  hitastig.  Temp  inni  +024  Úti  +006

A  til  F  eru  leyfileg

Gangsetning

Kveikt  er  á  rás  1  

og  slökkt  á  rás  2

Merking

Rafhlöðunotkun  (engin  aflgjafi)

Yfirlit  yfir  forrituð  

farsímanúmer.

Tveir  þrýstir:  Stutt  gult  blikk,  Viðhaldshiti  er  virkur  og  hitinn  er  slökktur

Þegar  stjórnað  er  með  SMS  er  ekki  kveikt  á  hitanum  ef  herbergishiti  er  hærri  en  þægindagildið.

2  stuttir  grænir:  2  

rauðir  og  einn  grænn:
einnig  rás  3,  4,  

5,  6,  7  og  8

eru  forrituð.

Vísbendingar

Staðbundin  stjórn  á  hitanum
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Einingin  svarar:  HÚS  **  D  *

Yfirlitsupplýsingar

Virkjar  einnig  

frostvörn.

Til  að  geyma  númer  í  stað  tvö,  sendu:  Sími  *  2,  +  
4670123456  Einingin  svarar  með  lista  yfir  

símanúmerin  sem  eru  vistuð.

ATH  Endurstillir  

kerfið.

Til  að  spyrja  hvaða  símanúmer  eru  á  listanum,  sendið:  Sími ??

ATH!!!  Eftir  að  húskóðanum  hefur  verið  breytt  verður  að  endurstilla  alla  fjarrofa  og  endurhlaða.

Stöðubeiðni.

Viðhaldshiti  (10-12ºC)

Eyða  símanúmeri  2,  senda:  Sími  *  2,  Símanúmeri  2  

er  eytt  þegar  ekkert  nýtt  númer  er  tiltækt.

Aðeins  frostvörn  

(kaldara  en  +5  gráður)

Senda:

Stöðuskilaboð  með  

TermOn

A22 !!  01  

(sænska)

Stöðuskilaboð  með  

FreezeOn

Ef  nágrannar  þínir  eru  með  svipaðan  búnað  getur  verið  nauðsynlegt  að  nota  annan  húskóða  en  þann  sem  

er  forforritaður  (A).  Leyfileg  húsnúmer  eru  A  til  P.

Svar

Kveikir  á  HEAT-
LINK  með  

verksmiðjustillingum.

Þægindahitun  

(20-22ºC)

ATH!!!  Símanúmerið  VERÐUR  að  vera  skrifað  á  sniðinu  +  46xxx  til  að  tækið  höndli  það  rétt.

HEAT-LINK  getur  haft  allt  að  8  símanúmer  skráð  á  viðvörunarlistann.  Til  að  bæta  fleiri  símanúmerum  við  

viðvörunarlistann  skaltu  gera  eftirfarandi.

Sem  svar  færðu  lista  yfir  öll  forrituð  símanúmer.

Stöðuskilaboð  með  

FreezeOff

Hleðslustraumur /  

rafhlaða /  hitastig /  ham /  
Viðvörunarrofi /  GSM  staða /  

Virk  rás

Til  að  breyta  húsnúmerinu  í  D  er  SMS  skipunin  HOUSE!*  D  *  send  á  HEAT-LINK

Þú  hefur  nú  breytt  húsnúmeri  tækisins.  Athugið:  allar  rásir  breytast. STÖÐU?

Merking

(A22!!02  

(enska))

Virkjar  einnig  

frostvörn.

HEATON

HEATOFF

TERMOFF

FRYSTI  Allur  hiti  og  frostvörn

Athugasemd

HEAT-LINK  frumstilling  í  lagi  Aðeins  meðan  á  uppsetningu  
stendur

Stöðuskilaboð  með  

HeatOn

Það  sama  gerir  þú  ef  skipta  á  um  símanúmer  sem  skrifar  yfir  gamla  númerið.

Breyting  á  húsnúmeri Orðabók  fyrir  SMS  skipanir

Bæta  við  neyðarnúmeri
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Eyða  PSW  1234:  Breyttu  

PSW  úr  1234  í  2580:

+20  bekkjar

Töf

+10  bekkjardeild

Heaton3

1/2  klst

Dæmi:

1/2  klst

Ef  það  er  ekki  forritað  er  
innri  skynjari  notaður

Upphitun  4 +10  bekkjardeild

PSW*1234/:

+20  bekkjar

PSW*1234:STAÐA?

ATH!!!  PIN-númerið  verður  þá  að  vera  á  undan  öllum  skipunum  sem  sendar  eru  í  kerfið!

Lokatími  1

1/2  klst

Til  að  gera  kleift  að  læra  á  þráðlausa  fjarrofa  (NEXA  samhæft)  er  LEARN  *  x  *  skipunin  send  fyrir  hverja  

rás,  1-4.+05  bekkjari

Upphitun  3

Sýnir  hitastig  allra  4  
svæðanna  og  rafhlöðustig  

hvers  skynjara.

"TEMPD??"

Forritaðu  einstakan  
kóða  í  skynjara!  *  04,  xxx

Lokatími  4

PSW*1234:

+10  bekkjardeild

PSW*1234/2580:

+10  bekkjardeild

Sun  1

2  klukkutímar

+05  bekkjari

HITI?

Ef  PIN-númerið  gleymist  þarf  að  endurnýja  það  í  verksmiðjunni  og  ekki  er  hægt  að  endurstilla  það  á  staðnum

Heaton  2

Forritaðu  einstakan  
kóða  í  skynjara!  *  01,  xxx

Dæmi:  LÆRÐ  *  2  *  virkjar  nám  á  rás  2.

Skipun

Upphitun  2
Forritaðu  einstakan  
kóða  í  skynjara!  *  02,  xxx

Efri  ljósdíóðan  blikkar  á  hægum  hraða  tvö  blikk  fyrir  rás  tvö  í  um  60  sekúndur.  Á  þessum  tíma  er  

fjarskiptarofinn  stilltur  á  lærdómsstillingu  (sjá  sérstaka  handbók)  og  þegar  kóðinn  er  staðfestur  sendir  

HEAT-LINK  merki  sem  kveikir  á  fjarstýringunni  (ljósljós  kviknar  eða  gengi  smellir  hljóðlega).  Ef  ekki  er  

kveikt  á  fjarrofanum  hefur  námi  ekki  verið  lokið  og  ætti  að  endurtaka  það.

PSW*/1234:

+05  bekkjari

2  klukkutímar
Ef  þú  vilt  vita  stöðuna,  sendu  núna:

Lokatími  3

Sun  4

ATH!!!  Þegar  húskóðanum  er  breytt  þarf  að  læra  fyrir  hverja  einingu  aftur.

Taflan  sýnir  fyrirfram  forrituð  viðmiðunarmörk  sem  eru  til  staðar  í  einingunni  eftir  frumstillingu,  

allar  viðvaranir  eru  með  seinkun  til  að  forðast  óþarfa  viðvörun  við  skarpar  eða  hraðar  hitasveiflur.

Heaton1

2  klukkutímar

1/2  klst

PIN  númer:

Hitatakmörk

+05  bekkjari

2  klukkutímar

Tímabil  2

Forritaðu  einstakan  
kóða  í  skynjara!  *  03,  xxx

Heaton4

Stilltu  PSW  á  1234:

2  klukkutímar

Termostat  

staða

Athugasemd

2  klukkutímar

Hægt  er  að  verja  kerfið  gegn  óleyfilegri  notkun  með  fjögurra  stafa  PIN-númeri.

Upphitun  1

2  klukkutímar

Sun  3

+20  bekkjar

"FREISTI??"

+20  bekkjar

Sun  2

2  klukkutímar

Nám  fjarstýring  rofi

LykilorðForstillt  gildi  hitasvæði
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ATHUGIÐ:  HEATON  án  tölu  í  lokin  breytir  öllum  svæðum  (1  til  4)  í  HEATON.

Innri  hitaskynjari  er  tengdur  við  rás /  svæði  3  og  fellur  úr  gildi  þegar  þú  forritar  þráðlausan  
hitaskynjara  í  skynjarann!*  03,  nýja  gildið  birtist  sjálfkrafa  á  stöðu  í  staðinn  þegar  þú  stillir  hitastig  
eða  stöðu.

Þráðlausir  hitaskynjarar  gera  það  mögulegt  að  mæla  hitastigið  á  4  mismunandi  stöðum  og  stilla  eftir  
því.

Þægindahitun:  þegar  HEATON  skipunin  er  send  er  +20  gildið  viðmiðunin  og  kerfið  kveikir  á  

fjarstýringunni  ef  hitastigið  fer  niður  fyrir  +20ºC  og  slekkur  á  sér  þegar  hitinn  fer  yfir  +22ºC.

FREISTI!  *  01,  +  20,  +  10,  +  05  *  02,  +  20,  +  10,  +  05  *  03,  +  20,  +  07,  +  05  *  04,  +  20,  +  10,  +  
05  *  Athugaðu  að  verður  að  vertu !  *  eftir  TEMPT  þegar  þú  vilt  breyta  gildum  fyrir  hitastillingar.

ATH:  Frostvörn  varar  við  kaldara  en  +05ºC.  Það  er  alltaf  virkt  þar  til  þú  sendir  FREEZEOFF.  Það  er  
síðan  virkjað  sjálfkrafa  þegar  þú  sendir  eina  af  skipunum  donate  HEATON,  HEATOFF,  TERMON,  

TERMOFF  eða  FREEZEON.

Með  HEAT-LINK  geturðu  stillt  hitastigið  á  4  mismunandi  svæðum.

01  til  04  er  númer  hitastillisins /  rásarinnar  +20  er  
stillt  gildi  fyrir  þægindahita  +10  er  viðhaldshiti  +05  er  
mörkin  fyrir  þegar  HeatLink  gefur  viðvörun  fyrir  lágan  
hita  (frostviðvörun)

Ef  þú  vilt  breyta  viðhaldshita  frá  verksmiðjustilltu  gildinu  +10  í  +7  gráður  skaltu  senda  skipunina:

1.  Þægindahiti  til  að  stjórna  hitastigi  þegar  þú  ert  í  herberginu  2.  Viðhaldshitun  sem  
gefur  minni  orkunotkun  þegar  þú  ert  ekki  í  herberginu  3.  Frostviðvörun  til  varnar  eign  þinni  
gegn  frostskemmdum  á  rörum  eða  öðrum  plötum

FREISTA**01,+20,+10,+05*02,+20,+10,+05*03,+20,+10,+05*04,+20,+10,+05*

HEATOFF  skipunin  slekkur  á  þægindahituninni.  Síðan  virkjað  á  meðan  hita  er  haldið  sjálfkrafa.

Viðhaldshiti:  Stillir  gildið  +10  sem  viðmiðun  og  kerfið  stjórnar  meðan  á  viðhaldshita  stendur  á  milli  
+10  og  +  12ºC.  Viðhaldshitarinn  virkjar  sjálfkrafa  með  HEATOFF  skipuninni

Í  HEAT-LINK  er  hægt  að  stilla  3  mismunandi  hitamörk  í  mismunandi  tilgangi.

Sem  svar  færðu:

Til  að  sjá  stillt  hitastigsgildi,  sendu  SMS  skipunina:  TEMPT ??  (athugið  að  síðasta  „T“  verður  
að  vera  með)

Við  mælum  með  því  að  skipta  um  rafhlöðu  á  þráðlausum  hitaskynjurum  á  hverju  ári,  eða  ef  hún  

sýnir  gildi  undir  2,7  volt  (birtist  sem  svar  við  "TEMP?").

atburðir  sem  hafa  áhrif  á  hitastig.

Svæði  3  er  tilbúið  til  notkunar  og  þarf  aðeins  að  forrita  skynjarann  eða  nota  innri  skynjarann,  

viðvörunartextinn  er  forstilltur.

Þessar  skipanir  stjórna  öllum  fjórum  rásum/svæðum  saman.

Sama  regla  gildir  um  HEATOFF,  TERMOFF,  FREEZEOFF  og  framhnappinn.

HEATON,  HEATOFF  og  TERMOFF  auk  framhnapps  hafa  nákvæmlega  sömu  virkni  og  áður  þegar  
skipt  er  um  innri  hitaskynjara  fyrir  þráðlausan.

Til  að  stjórna  svæðum  1  til  4  sérstaklega  skaltu  bæta  við  rásarnúmerinu  aftast  á  kommapunktinum.  
Dæmi:  HEATON4

Stilla  hitastigsmörk Stillingar  hitastilla
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